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ANFRAGE 

Kunde  ____________________________________  Ansprechpartner  __________________________  

Adresse  ____________________________________  Datum  __________________________  

  ____________________________________  Telefon  __________________________  

Telefon  ____________________________________  

□ Reihenschlussmotor (R) □ Permanentmagnetmotor (P) □ Doppelschlussmotor (D) 

□ Nebenschlussmotor (N) □ Bürstenlosmotor (AC Motor) (B) □ Sonstiger  ________________  

•! Baugröße nach IEC Norm 

□ IEC 71  □ IEC 80  □ IEC 90  □ IEC 100  

□ IEC 112  □ IEC 132  □ sonstige  ______________________________  

•! Baugröße nach JOMO hausinterner Norm 

□ 72  □ 112  □ 125  □ 135  □ 150  

□ 178  □ 210 □ sonstige ________________________________________  

•! Spannung 

□ 12 V  □ 24 V  □ 48 V  □ 80 V  □ sonstige _________________  

•! Leistung __________ kW • Drehzahl __________ U/min • Strom __________ A 

•! Betriebsart  

□ S1 (Standard)  □ S2  □ S3  □ sonstige _________________  

•! Schutzart  

□ IP 54 (Standard)  □ IP 55  □ IP 43  □ IP 20  □ sonstige _________________  
•! Isolationsklasse  

□ F (Standard) □ sonstige ___________________________________________________  

•! Bauform  

□ B3  □ B5  □ B14  □ B34  □ B35  □ sonstige __________________________  

•! Sonderflansch 

□ Ja _________________________________________  □ Nein 
•! Welle 

□ Standardwelle □ Sonderwelle ___________________________________________  

•! Umgebungstemperatur 

□ 0° C – 40° C (Standard) □ sonstige ______________________________________________  

•! Anschluss 

□ Kabel (Standard) □ Klemmkasten; Position ___________________________________  

 

Einsatzbereich  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

Sonstiges  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

Stückzahl  _________________________________________________________________  

Liefertermin  _________________________________________________________________  

 

 

ZAPYTANIE /
KLIENT
ADRES

TEL. NR

OSOBA do kont.
    Data

    E-mail
NAZWA projektu:

Szeregowy DC
Bocznikowy DC

Na magnesach trwałych
Bezszczotkowy (AC silnik)

Bocz.-szereg. DC
Pozostałe

Wielkość mechaniczna wg normy IEC (powszechnie stosowana)

Wielkość mechaniczna wg normy JOMO (wewnętrzna)

Napięcie znamionowe

Stopień ochrony

Klasa izolacji

Forma budowy (B3 - łapa, B5- Kołnierz przelotowy, B14- Kołnierz otwory gwint.)

Specjalne tarcze- kołnierze przyłączeniowe

Wał

Temperatura otoczenia

Podłączenie

Zastosowanie

Pozostałe wskazania

Ilość

Termin dostawy

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

PrądObroty    Moc
Rodzaj pracy (S1- ciągła, Sx - interwałowa, wg norm)

NieTak

Standardowy Specjalny

Przewód (standard) Skrzynka przyłączeniowa, pozycja:

www.elektronapedy.pl M.: 0048 506 750 427 E.: info@elektronapedy.pl

https://www.elektronapedy.pl
https://www.elektronapedy.pl

