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WARTUNGSANLEITUNG FÜR GLEICHSTROMMOTOREN 

Bitte beachten Sie, dass Arbeiten an Elektromotoren nur von einer Elektrofachkraft 
nach VDE mit Erfahrung bei Elektromotoren und deren besonderen Gefahren 

durchgeführt werden dürfen. 

 

Bei Verwendung in Ex-Bereich einschlägige Bestimmungen unbedingt beachten!!! Nur 
Originalersatzteile vom Hersteller verwenden!!!  

 

WARTUNG 

(5000 Betriebsstunden pro Jahr) 

 

•! Jährlich: 

o! gründliche Reinigung der Maschine 

o! genaue Kontrolle von 

!! Lagern 

!! Wicklungen  

!! Kollektor  

!! Kohlehalter 

!! Kohlebürsten 

!! Messung des Isolationswiederstands der Wicklungen  

!! Nachziehen aller Schrauben einschließlich der Klemmbrettanschlüsse 

 

•! Alle 3 Jahre: 

o! Motor vollkommen zerlegen  

o! Wicklung reinigen, trocknen und imprägnieren 

o! Lager auswechseln - auf richtige Lagertoleranz und Fettsorte achten 

o! Passungstoleranzen kontrollieren und bei Bedarf  bearbeiten  
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Wartung Bürsten: 

o! erste Kontrolle nach 1000 Betriebsstunden, dann alle 3000 Betriebsstunden 

o! eventuell Bürstenstaub absaugen die Bürsten müssen sich in den Bürstenhaltern 

leicht auf- und ab bewegen lassen und gut auf dem Kommutator aufliegen 

o! bei einer Neubestückung sind Bürsten gleicher Bürstenmarke und gleicher 
Abmessung zu verwenden. 

o! die Abnutzung der Bürsten darf die Hälfte der Gesamtlänge nicht überschreiten. 

o! in einem Motor dürfen keine Bürsten unterschiedlicher Marken eingesetzt 

werden. 

o! steht die vorgeschriebene Bürstenmarke nicht zur Verfügung, sollte durch 

Rücksprache mit dem Hersteller eine Ersatzlösung gefunden werden. 
 

STÖRUNGEN 

 

•! Ursachen und deren Beseitigung 

o! mechanische Störungen: 

!! bei regelmäßigen Lagerkontrollen sind mechanische Störungen durch 

Lagerwechsel vorzubeugen 

o! elektrische Störungen: 

!! bei regelmäßigen Kontrollen Kollektorlauffläche säubern und bei Bedarf 

überdrehen und aussägen 

 

A C H T U N G  

Bei der Demontage bzw. Montage von Gleichstrommotoren ist besondere 

Vorsicht geboten, da starke magnetische Kräfte auf die Bauteile des 
Motors wirken. Hierdurch besteht bei unsachgemäßem Umgang 

Verletzungsgefahr, sowie die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen. 
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MAINTENANCE INSTRUCTION FOR DC-MOTORS 

 

Please keep attention to the fact, that working on the DC-Motors must be done from 

an electrical specialist per VDE with experience on DC-Motors and there dangers. 

 

If the DC-Motor is used in explosive atmosphere keep attention to the appropriate 
regulations!!! Use original parts from the manufacturer only!!! 

 

MAINTENANCE 

(5000 operational hours per year) 

 

•! yearly: 

o! careful cleaning of the engine 

o! detailled check of 

!! bearings 

!! windings 

!! commutator 

!! brushholder 

!! brushes 

!! measurement of the insulation resistance of windings 

!! tighten all screws including wire connection screws 

 

•! all 3 years: 

o! disassembly of the motor 

o! cleaning, drying and impregnate windings 

o! change of bearings – keep attention to correct bearing fit and grease type 

o! check fits and rework, if necessary 
 
 

!  

www.jomo-napedy.pl          M.: 0048 506 750 427   E.: info@elektronapedy.pl

http://www.elektronapedy.pl
http://www.jomo-napedy.pl


 

JoMo Elektromaschinen GmbH • Sudetenstr. 26 • 85107 Baar-Ebenhausen • Tel.: 08453 8043 • Email: info@jomo-gmbh.de • web: www.jomo-gmbh.de 

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten • es gelten unsere AGB 37/42 
 

•! Maintenance of brushes: 

o! first check after operational 1000 hours, then all operational 3000 hours 

o! if necessary suck off brush dust; the brushes should move light up- and down in 

the brushholder and have a good connection to the commutator 

o! in case of brush change use the same brush type with the same dimensions 

o! the useable length is half of the total length of the brushes 

o! Do not use brushes from different manufacturers in one motor 

o! in case of not having the original brushes you can ask the manufacturer for 

another alternativ 
 

FAILURES 

 

•! causes and their repair 

o! mechanical failures: 

!! to prevent mechanical failures the bearings must be checked regularily and 

changed 

o! electrical failures: 

!! the commutator surface must be checked regularily, if necessary turn and 

saw the commutator 

 

A T T E N T I O N  

During dissassembly and assembly of DC-Motors keep attention to big 
magnetic forces between the motor parts. These forces can create the 

danger of violation and the damage of motor parts. 
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